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Punkt Inhalt  Veranlassung 

durch/am/bis 

    

1  Veranlassung   

 Im Zuge der Erstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes für die Stadt 

Neuwied erfolgen Begehungen der Stadtteile. Die Begehungen dienen der 

vertieften Informationssammlung hinsichtlich der örtlichen Starkregensituation 

und der Gefährdung einzelner Objekte sowie als Vorbereitung für die 

Konzeption von Maßnahmen. 

 

Die Begehungen des Stadtteils Altwied wurde am 03.05.2021 durchgeführt. Im 

Vorfeld der Begehung legten BCE und die Stadt Neuwied auf Grundlage der 

Starkregengefahrenkarte, der Bachverrohrungen, der von Bürgern über die 

Web-Anwendung eingegangenen sowie seitens der Stadt bekannten 

Problemstellen gemeinsam die zu begehenden Stellen in Altwied fest. 

 

In Altwied befinden sich das Melsbacher Floß und der Flecksbach. 

Insbesondere beim Flecksbach ist es in der Vergangenheit bereits zu 
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Problemen gekommen. Des Weiteren befinden sich aufgrund der Hanglagen in 

Altwied einige Grundstücke an kritischen Abflussstellen. 

    

2  Route   

 Der Startpunkt in Altwied war der Parkplatz unterhalb der Burg. 

Folgende Stellen wurden von dort begangen: 

1. Wied zwischen Stauwehr und Steinbrücke 

2. Am Goldberg 

3. Melsbacher Floß 

4. Flecksbach 

5. Im Netzbecher 

  

    

3  Dokumentation   

 Die Dokumentation der begangenen Stellen, inklusive Bildern und 

Anmerkungen, wurde in einer Geodatenbank zusammengestellt. Eine 

Zusammenfassung der Dokumentation ist als Anlage beigefügt. 
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