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Teilnehmer  Herr Hausmann (Stadtwerke Neuwied / 
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Ort  Segendorf, Neuwied  

    

Datum  17.05.2021  

    

Anlagen  Zusammenfassung der Dokumentation  

    

Verteiler  Stadt Neuwied / BCE 

 

 

 

     

Punkt Inhalt  Veranlassung 

durch/am/bis 

    

1  Veranlassung   

 Im Zuge der Erstellung des Starkregenvorsorgekonzeptes für die Stadt 

Neuwied erfolgen Begehungen der Stadtteile. Die Begehungen dienen der 

vertieften Informationssammlung hinsichtlich der örtlichen Starkregensituation 

und der Gefährdung einzelner Objekte sowie als Vorbereitung für die 

Konzeption von Maßnahmen. 

 

Die Begehung des Stadtteils Segendorf wurde am 17.05.2021 durchgeführt. Im 

Vorfeld der Begehung legten BCE und die Stadt Neuwied auf Grundlage der 

Starkregengefahrenkarte, der Bachverrohrungen, der von Bürgern über die 

Web-Anwendung eingegangenen sowie seitens der Stadt bekannten 

Problemstellen gemeinsam die zu begehenden Stellen in Segendorf fest. 

 

Durch Segendorf verlaufen der Reichelbach und der Aubach, welche innerhalb 

der Ortslage teilweise offen und teilweise verrohrt sind. Segendorf war in der 
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jüngeren Vergangenheit von Starkregenereignissen betroffen. In Segendorf 

besteht teilweise recht viel Gefälle, sodass einige Tiefpunkte vorliegen. 

 

2  Route   

 Der Startpunkt in Segendorf war in der Nodhausener Straße, ggü. Hausnummer 

160. Von dort wurden folgende Stellen begangen: 

1. Aubach Nodhausener Str. 

2. Aubach Am Reichelbach 

3. Monreposstraße bei Am Ongert / Im Aubisch 

4. Am Biegel (Ecke Dorfstraße) 

5. Unterführung Reichelbach Dorfstraße 

6. Tieflage Dorfstraße / Reichelbach 

7. Verrohrung / Rechen Nodhausener Str. 

8. Entlang der Nodhausener Str. 

9. Wirtschaftsweg am Ende der Straße „Am Reichelbach“ 

10. Boesner Straße 

11. Hermann-Moll-Straße 

  

    

3  Dokumentation   

 Die Dokumentation der begangenen Stellen, inklusive Bildern und 

Anmerkungen, wurde in einer Geodatenbank zusammengestellt. Eine 

Zusammenfassung der Dokumentation ist als Anlage beigefügt. 
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